Choinka LED 5V 3D USB

(KIT- zestaw do samodzielnego montazu)

Nr katalogowy: 011289

Instrukcja obstugi oraz montazu PL
Uwaga!

Instrukcja obstugi jest czgsécia tego produktu. Zawiera ona wazne wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa, uzytkowania i utylizacji. Przed pierwszym uzyciem produktu proszg zapoznac
sig ze wszystkimi wskazowkami dotyczacymi obstugi i bezpieczenstwa. Produkt nalezy
uzytkowa¢ w sposob tu opisany i zgodnie z okreslonym tu zakresem zastosowania. W przypadku
przekazania produktu innej osobie nalezy dolaczy¢ do niego calg jego dokumentacje.

Bezpieczenstwo:

- Nigdy nie nalezy pozostawia¢ bez nadzoru dzieci z materialem opakowaniowym, gdyz
zachodzi niebezpieczenstwo uduszenia si¢ materialem opakowaniowym.

- Dzieciom lub osobom, ktérym brak wiedzy lub doswiadczenia w obchodzeniu si¢ z
urzadzeniem, nie wolno obslugiwaé urzadzenia bez nadzoru lub wskazowek osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo.

- Ryzyko zadlawienia < ten produkt zawiera male elementy, ktore moga zosta¢ polkniete przez
dzieci.

- Nalezy przechowywac urzadzenie wraz z jego akcesoritami w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

- Uzywa¢ wylgcznie wewnatrz pomieszezen. Chroni¢ urzadzenie przed deszczem, wilgocia,
rozpryskami 1 $ciekajgcymi cieczami..

- Nie wolno korzystac¢ z urzadzenia, jesli brakuje jakiegokolwiek elementu

Wprowadzenie:

Choinka LED trojwymiarowa, sklada si¢ z 3 plytek PCB (podstawa oraz galezie). Po zloZeniu
w calo$¢ tworzy tadny efekt wizualny oraz Swietlny.

Zestaw sklada sie z 36 r6znokolorowych diod LED 3mm. Dzi¢ki dobremu opisowi na
plytkach, ze zlozeniem zestawu poradza sobie nawet poczatkujacy elektronicy.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

- KIT do samodzielnego zlozenia
- wymiary podstawy: 6x6cm

- wysoko$¢ choinki: 12¢m

- zasilanie: zlacze mini USB 5V
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- ilos¢ diod LED: 36 (po 12szt w roznych kolorach, UWAGA! kolory mogg si¢ r6zni¢ w
zalezno$ci od wersji)

Rozpakowanie i montaz

Narzgdzia potrzebne do poprawnego ztozenia choinki:
- lutownica oporowa lub transformatorowa o mocy do 70W

- cyna o $rednicy od 0.5 do Imm
- szczypcee

Wyjmij modut z opakowania oraz sprawdz zawartos¢ z listg ponizej

LP Element Oznaczenie na PCB Parametry ilos¢
1 Rezystor R2, R4, R6, R7 100 Ohm T
2 Rezystor R1, R3.R5 4. 7K Ohm 6
3 Tranzystor Q1,0Q2, Q3 59014 6
4 Kondensator C1, €2, C3 47uF/16V 6

elektrolityczny
8 Dioda LED D1 -DI18 Diody LED w 36
roznych pokorach
6 Wiacznik S Isostat il
s Gniazdo P1 Mini USB il
8 Tulejka - Tulejki Z/W Smm 4
9 Nakretka - - 4

10 Plytka PCB A.B.C - 3

11 Przewdd - Przewdd ok70cm L

Uwaga, modul musi by¢ polutowany ze szczeg6lng dokladnoscig tak, aby wszystkie elementy

mialy dobry kontakt oraz nie byt zwar¢ migdzy elementami oraz nogami podzespotow!
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Krok 1

Przygotuj sobie ptytke PCB z oznaczeniem A (oznaczenie znajduje si¢ w dolnej czesci
choinki)

o
OEINO-000

Krok 2
Montaz rozpocznij od wlozZenia do ptytki rezystoréw R2, R4, R6 oraz R7 (wystgpuje tylko w
plytce A a nastgpnie doktadnie przylutuj.

Krok 3
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Montaz rozpocznij od wlozZenia do ptytki rezystorow R1, R3, R5 a nast¢gpnie doktadnie
przylutuj.

Krok 4

Zamontuj kondensatory C1, C2, C3 zwracajac szczegdlng uwage na poprawna polaryzacje a
nastepnie doktadnie przylutuj.

Krok 5
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Zamontuj a nastepnie przylutuj tranzystory Q1, Q2 oraz Q3 zwracajac szczegdlng uwage na
odpowiedni kierunek montazu.

Krok 6

Zamontuj oraz przylutuj diody LED od D1 de D18 zwracajac szczegdlng uwage na
odpowiednig polaryzacje, diody LED mozna umieszcza¢ w dowolnej konfiguracji
kolorystycznej.
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Krok 7

Poucinaj nadmiar wystajacych nog od elementow elektronicznych a nast¢pnie przygotuj
plytke PCB z oznaczeniem B i1 wykonaj identyezny montaz jak plytka A

Krok 8

Polgcz ptytki A oraz B odpowiednimi nacigciami tak, aby catos$é tworzylo ksztalt choinki a

pady posrodku choinki oraz w pniu pokryty sig. Nastgpnie zlutuj pady aby ptytki trwale si¢
polaczyly.
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Krok 9

Przygotuj plytke C a nastgpnie zamocuj i przylutuj do niej wlacznik S oraz gniazdo zasilajace
P1

Krok 10

Potacz szkielet choinki z podstawg zwracajac szczegolna uwage na prawidlowa polaryzacjg, a
nastepnie zlutuj pady zasilajace

[
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Krok 11

Przykrec tulejki dystansowe tak aby tworzyly nozki do podstawy a nastgpnie podtgcz choinkg
do zasilania dotaczonym do zestawu kablem. Jezeli wszystko zostato wykonane prawidlowo
choinka powinna zacza¢ migac¢ na kolorowo.

Gratulacje!!!

Uwaga!
- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidlowej pracy, urzadzenie nalezy przekazac do
wykwalifikowanego serwisu

Opakowanie wykonane jest z materialdéw przyjaznych srodowisku, ktore mozna
usuwac w miejscowych punktach przetwarzania materialdow wtornych.
Informacje o mozliwosciach dotyczacych wyrzucania otrzymac¢ mozna w
urzgdzie miejskim lub gminnym.

smieci domowych, tylko przekaza¢ go do specjalistycznego punktu utylizacji.
Informacje odnoénie punktéw zbiorki odpadéw przeznaczonych do utylizacji
oraz godzin ich otwarcia mozna uzyska¢ u lokalnych wladz administracyjnych.

ﬁ W interesie ochrony $rodowiska nie wyrzuca¢ produktu, gdy wysluzy sig, do

Wyprodukowano w ChRL
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