Miernik elementow
elektronicznych GM328A
Nr katalogowy: 011514

Instrukcja obstugi PL

Uwaga!

Instrukcja obstugi jest czgscig tego produktu. Zawiera ona wazne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa,
uzytkowania i utylizacji. Przed pierwszym uzyciem produktu prosze zapoznac si¢ ze wszystkimi
wskazowkami dotyczacymi obstugi 1 bezpieczenstwa. Produkt nalezy uzytkowa¢ w sposdb tu opisany 1
zgodnie z okreslonym tu zakresem zastoSowania. Wi przypadku przekazania produktu innej osobie nalezy
dolaczy¢ do niego cala jego dekumentacje.

Bezpieczenstwo:

- Nigdy nie nalezy pozostayiaé’bez nadzoru dzi€€1z materiatem opakowaniowym, gdyz zachodzi
niebezpieczenstwo uduszenidsigghateriatem opakowaniow ym.

- Dzieciom lub osobom, ktorynibrakewiedzy lubldeswiadeZzenia w obchodzeniu si¢ z urzadzeniem, nie wolno
obstlugiwac urzadzenia bez nadzortl fub*yskazowek @soby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo.

- Ryzyko zadlawienia - ten produkt zZawiera male elementy, ktoreanoga zostac potknigte przez dzieci.

- Nalezy przechowywac urzadzenie wra2 zfjege akcesoriamii W mi€jscu niedostgpnym dla dzieci.

Wprowadzenie:

Cyfrowy miernik/tester elementoéw elektronicznych pesiada nastepujaée funkcje:
Pomiar rezystancji: 0,1 Ohm - 50 MOhm

Pomiar pojemnosci: 22 pF-100 mF

Pomiar indukcyjnosci: 0,01 mH-20 H

Tester tranzystor6w PNP, NPN oraz graficzne przedstawienie gdzi€ jest.baza, emitcafKolekton
Tester tranzystorow MOSFET

Tester diod Zenera

Pomiar triakow

Pomiar tyrystorow

Pomiar napigcia

Pomiar czgstotliwosci

Generator

Tester czujnikow temperatury

Graficzne przedstawienie w diodach prostowniczych gdzie jest anoda i katoda

* UWAGA!!! Kondensatory musza by¢ rozladowane! Testowanie naladowanych kondensatorow moze
nieodwracalnie uszkodzi¢ miernik! Uszkodzenia tego typu nie podlegaja gwarancji!

Dane techniczne:

- zasilanie: 9V



- wyswietlacz: TFT 128x160

- szybkos¢ testowania: od 4 sekund (przy pomiarze kondensatorow o duzej pojemnosci czas ten moze wynies¢
do ok minuty)

- zlacze: podstawka ZIF
- wymiary: 78 x 63 x 28mm
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PanLs

PATNOSSTY

1- wyswietlacz LCD
2- Podstawka testowa

3 - Enkoder multifunkcyjny

4 - Zlycze zasilania

5 — zlgcze generatora PWM

6 — ztgcze pomiaru napigcia

7 — zkgcze pomiaru czgstotliwoscei

Rozpakowanie i uZytkowanieO e

- Wyjmij miernik z opakowania.
- Podtacz miernik do zasilania za pomocg ztacza DC 2.1/5.5 @
- Wcisnij Enkoder aby wigczy¢ miernik, wyswietli si¢ ekran z pomiarem napigcia zasilania



Testowanie elementéw elektronicznych

UWAGA!
Podczas gdy na wyswietlaczu jest napis ,, LESTING” nie wolno podlaczaé ani odlaczaé elementéw do
miernika! "

Kondensatory musza by¢ rozhﬁWMLT wanie naladowanych kondensatoréow moze
nieodwracalnie uszkodzi¢ miernik! Uszkodzenia tego typu nie podlegaja gwarancji!

Konfiguracja zlacz

- wybierz z menu typ pomiaru ’

- Umies$¢ testowany element w podstawce a nastgpnie zablokuj podstawke dmlgienkq

- weisnij krotko przycisk enkodera aby rozpocza¢ pomiar. Po chwili na Wyswwtlaczu pQ_]aWI si¢ graﬁﬁ?ﬁ“ﬁ?‘
wynik testu.

W przypadku ztego podiaczenia lub uszkodzonego elementu wyswietli si¢ komunikat o b?gd:z?&




Menu wyboru funkcji:
Wecisnij oraz przytrzymaj Enkoder przez ok. 4 sekundy
Wyswietli si¢ nastepujgce menu

»Switch off” - Wylaczenie miernika
,» Transistor” - Pomiar tranzystorow
,Frequency” - pomiar czgstotliwosci
.f-Generator” - Generator przebiegu prostokatnego

,,10-bit PWM?” - generator sygnatu o czgstotliwosci 7812,5 Hz o regulowanym poziomie wypelnienia
»C+ESR@TP1:3” - pomiar pojemnosci oraz ESR kondensatoréw

»1-[]-ww-3" — pomiar rezystancji oraz indukcyjnosci

,»1-|]-3” - pomiar kondensatoréw o matych pojemnosciach

:DS18B20” — testowanie czujnikow temperatury DS18B20, wy$wietlenie temperatury oraz adresacji czujnika
,»C(uF)-correction™ — korekta pomiaru pojemnosci

»IR_Decoder” — dekodowanie sygnatow IR odbieranych przez diod¢ umieszczona w podstawce testowej
,»IR_Encoder” — wysylanie sygnat IR poprzez diod¢ umieszczona w podstawce testowe;j

,DHT11” — funkcja analogiczna Jdk DS18B20

»Selftest” — test oraz kalibracja mais _ rze¢ zlacza 1, 2 oraz 3 a nastgpnie postgpowac zgodnie z
instrukejg wyswietlang na ckranie.
,», Voltage” — pomiar napigcia.
,,FrontColor” — umozliwia zmianf; kolor

,.BackColor” — umozliwia zmia ru tta 7ie RGB(565),
»Show data” — wySwietla are miernika d anych kalibracyjnych oraz testowych grafik uzywanych
przez miernik g i

nie rozp

opata

- do czyszczenia nalezy stosowac¢ migkka sc1ereczk¢
- nie nalezy stosowac zrgcych lub agresywnych srod
- Nie nalezy zanurza¢ niniejszego produktu w wodzie |
&Y. Opakowanie wykonane jest z materialow przyja
"' punktach przetwarzania materialow wtornych. Info ch dotyczacych wyrzucania
otrzymac¢ mozna w urzedzie miejskim lub gminnym

- Wybierz interesujaca funch;

ie potr‘ ja trochg zwilzyc.

yszczqcyc
h cneczach

tylko przekazac go do specjalistycznego punktu utylizacji. -
odpadoéw przeznaczonych do utylizacji oraz godzin ich otwarcia moz “u lokalnych wiadz
administracyjnych )

E W interesie ochrony §rodowiska nie wyrzuca¢ produktu,

Wyprodukowano w ChRL



